                                            „ INSTRUCŢIA FOCULUI”

Tema 7: Aparatele de tragere, de instrucţie şi antrenament. 

Şedinţa 1 : Practică 2 ore.

Obiective didactice: 

- se aduce la cunoştinţa studenţilor destinaţia, componenţa şi modul de folosire a  КЯ-73. 

· de studiat aparatul de ochire pe timp de noapte şi modul de lucru cu acestea. 

Durata: 2 ore. 

Locul desfăşurării: Auditoriu specializat. IF. 

Subiecte de studiu:
1. Destinaţia, componenţa şi metodica folosirii lăzii КЯ-73 -35 min.

2. Destinaţia aparatelor şi dispozitivelor de instrucţiune a Lăzii şi procedeele de folosire -35 min. 

Asigurarea materială: 

· Lada КЯ-73.

· Armament de infanterie. 

· Suport ПС-51. 

Bibliografie: - Instrucţiunea lăzii КЯ-73.

· Manual sergent de infanterie, pag. 104-110. 

                                   Secvenţa introductivă: 5 min.
· primirea raportului ;

· verificarea prezenţei studenţilor; 

· evaluarea cunoştinţelor însuşite la tema anterioară; 

· anunţarea temei şi scopurilor didactice; 

 1. Destinaţia, componenţa şi metodica folosirii lăzii КЯ-73
Lada comandantului este destinată pentru însuşirea (învăţarea) regulilor de tragere din armamentul cu glonţ, aruncătoare de grenade, armamentul „BTR-60”PB şi tunul de pe MLI.

Lada comandantului poate fi exploatată (întrebuinţată) în condiţii de clasă şi de câmp. Aparatele şi dispozitivele de învăţământ a lăzii comandantului, dau posibilitate comandanţilor să determina la timp greşelile instrucţiunilor, ce le comit, să arate aceste greşeli şi să obţină înlăturarea lor.

Lăzile comandantului sunt cu unele modificări şi au diferite numerotaţii (КЯ-56, КЯ-58, КЯ-73, КЯ-83). Însă noi cu Dumneavoastră vom studia lada comandantului КЯ-73.

În componenţa lăzii (completului) intră:

1. Paşaportul LC                                                         - 1 exemplar 

2. Ortoscop dioptric                                                    - 3 buc.

3. Ortoscop pentru înălţătoarele optice                       - 1 buc.  

4.  Fixator de ochire                                                    - 1 buc.

5. Sticla laterală                                                          - 2 buc.

6. Fixator magnetic                                                     - 2 buc. 

7. Riglă de tragere pentru armamentul cu glonţ         - 1 buc.  

8. Cătare                                                                      - 1 buc.

9. Riglă de tragere pentru aruncătoarele de grenade   - 1 buc.  

10. Arătător magnetic                                                    - 1 buc.

11. Ecran                                                                        - 1 buc. 

12. Consolă (suport) AKM şi RPK                               - 3 buc.

13. Consolă (suport) PK şi SGMB.                               - 1 buc. 

14. Imitatorul tragerii                                                     - 1 buc.

15. Lada                                                                          - 1 buc.

16. Reticulul înălţătorului                                               - 6 buc.

· MLI

· TAB

· AG-7

· SPG-9

· NSP- tragere de noapte

· NSVD  

          17. Bucşă                                                                       - 2 buc.

          18. Cârpă de şters                                                          - 1 buc.

          19. Husă                                                                         - 2 buc.

          20. Şurubelniţă                                                               - 1 buc.

          21. Secundamer                                                              - 1 buc.

          22. Lanternă                                                                    -1 buc.

                                    ACCESORII

1. Bandă de hârtie                                                       - 2 buc.

2. Oglindă                                                                   - 3 buc.

3. Şurub                                                                      - 6 buc.

4. Bec electric de 3,5 V                                              - 2 buc.

DESTINAŢIA APARATELOR ŞI DISPOZITIVELOR DE INSTRUCŢIUNE A LĂZII ŞI PROCEDEELE DE FOLOSIRE A LOR.

1. Paşaportul serveşte pentru verificarea conţinutului deplin a lăzii, cum se întrebuinţează aparatele şi dispozitivele din ea, ce nereguli sunt şi pot să apară, metodele de înlăturare a lor, transportarea şi lista de introducere a schimbărilor.

2. Ortoscopul dioptric se întrebuinţează la însuşirea regulilor de tragere din pistoalele mitraliere (AKM, AKMS), mitralierelor PK (PKS) şi SGMB.
3. Ortoscop pentru înălţătoarele optice  este destinat pentru controlul ochirii corecte la studierea regulilor de tragere din armamentul cu înălţătoare optice şi înălţătoare optice-electronice.
4. Fixatorul ochirii este destinat pentru controlul ochirii uniforme şi corecte la distanţele reale.
5. Sticla laterală este destinat pentru controlul ochirii corecte la distanţele reale din AKM şi mitraliere.
6. Rigla de tragere (pentru armamentul cu glonţ) este destinat pentru studierea regulilor de tragere şi îndeplinirea ochirii corecte din armele cu glonţ. Dispozitivul se întrebuinţează în complect cu cătarea, complect de reticule a înălţătoarelor optice şi fixator magnetic.
7. Rigla de tragere pentru aruncătoarele de grenade este destinată pentru studierea regulilor de tragere şi ochirea corectă din aruncătoarele de grenade AG-7, SPG-9, de asemenea din tunul MLI. Se întrebuinţează împreună cu cătarea, complect de reticule înălţătoarelor optice şi fixator magnetic.
8. Cătarea este destinată pentru:
· demonstrarea poziţiei corecte a cătării armei;

· demonstrarea vizuală de proporţie a dispozitivului de ochire şi a ţintei la distanţe diferite;

· demonstrarea greşelilor aduse la ochire;

· demonstrarea scoaterii punctului de ochire la vânt şi mişcarea ţintei;

· lămurirea regulilor de corectare a focului (tragerii).

9. Reticulul înălţătoarelor optice este destinat pentru însuşirea ochirii cu ajutorul înălţătoarelor optice cu reticule de zi şi de noapte pentru diferite înălţătoare.

10. Arătătorul magnetic este destinat pentru controlul ochirii corecte şi uniforme la distanţe micşorate ziua şi noaptea. Pe mânerul arătătorului sunt îndeplinite găuri cu mărimile de  -3,5 şi 10 mm ziua şi de 6,10 şi 20 mm noaptea.

11. Imitatorul tragerii serveşte pentru controlul ochirii corecte şi uniforme pe timp de noapte – imită focul inamicului.

12. Ecranul serveşte ca teren de tragere.

13. Lada   serveşte pentru amplasarea în el a tuturor dispozitivelor şi aparatelor, şi pentru instalarea pe el a ecranului şi imitatorului tragerii.

DESTINAŢIA, COMPONENŢA ŞI METODICA FOLOSIRII SIMULATOARELOR „DEVO, DVD, SOL-P”.
„Simulatorul electronic pentru antrenament la trageri cu pistolul – SOL-P” asigură executarea antrenamentelor în luarea constantă a liniei de ochire şi marcarea ochirii corecte prin semnalizarea optică la ţintă.

CARACTERISTICI TACTICO-TEHNICE
      Distanţa de acţionare (bătaia) maximă este de 50 m.

      Forma de greutate a pistolului specializat sunt similare cu ale pistolului 7,65 mm  Md.1974 încărcat.

      Pistolul specializat asigură reproducerea fenomenului de mânuire a trăgaciului şi percuţia simultan cu declanşarea impulsului de radiaţie.

      Semnalizarea optică a ochirii corecte la ţintă este vizibilă de la distanţa de 50 m; semnalizarea este intermitentă timp de 4-5 sec.

      Receptorul optoelectronic asigură recepţia impulsurilor de radiaţie sub un unghi de incidenţă de 20gr.

      Diametrul spotului produs de fascicolul de radiaţii  pe ţintă nu depăşeşte valoarea de 250 mm.

      Receptorul electrooptic montat pe ţintă nu este influenţat de alte surse de radiaţie şi nu declanşează aprinderea becului de semnalizare a ochirii corecte decât la recepţia impulsurilor emise de pistolul specializat.

      Elementele sistemului de recepţie sunt detaşabile, cu posibilităţi de montare pe ţinte diferite.

     Toate elementele sistemului de recepţie sunt etanşe şi asigurate la pătrunderea stropilor de apă astfel încât lentila sistemului optic de recepţie să nu aburească la interior.

     Simulatorul SOL-P funcţionează în următoarele condiţii:

         - temperatura de funcţionare să fie: -15gr. - +50gr.C.

         - umiditatea relativ maximă: 90%.

         simulatorul SOL-P asigură cu bateriile încărcate, executarea a cel puţin 1000 de lovituri.

Simulatorul SOL-P se compune din:

· emiţătorul în infraroşu montat pe pistolul specializat cal. 7,65mm, Md.1974;

· receptorul optoelectronic.

Pistolul 7,65 mm, Md.1974 specializat, se alimentează de la o baterie 6F22 (9V) sau de la o baterie auto de acumulatori de 12V. 

„Dispozitivul electronic pentru verificarea ochirii (DEVO)” este destinat pentru executarea instruirii mitralierilor la tragerile cu armamentul individual  de infanterie calibru 7,62mm (pistol, pistol-mitralieră, carabină, puşcă semiautomată cu lunetă şi puşca-mitralieră), fără a folosi muniţie; pentru verificarea nivelului de instruire a militarilor şi pentru verificarea reglării aparatelor de ochire ale armelor, fără consum de muniţii.

Dispozitivul poate fi alimentat de la baterii de acumulatoare de 12Vcc sau de la reţeaua electrică de 220Vca şi poate fi instalat în cazarmă, poligoane de instrucţie sau de tragere, ori în orice altă zonă de teren care asigură distanţa de tragere de 25m până la 150m.

CARACTERISTICILE TACTICO-TEHNICE.
Distanţa la care se execută antrenamentul la tragere, este de 25-150m;

Poziţia de tragere poate fi culcat, în genunchi, în picioare, rezemat sau nerezemat;

Asigurarea funcţionării normale a dispozitivului impune ca trăgătorul să execute toate operaţiunile pregătitoare pentru tragere;

Cadenţa de tragere este de 6 lovituri pe minut;

Suprafaţa activă a ţintei este de 250x250 mm;

Numărul elementelor active (recepţie şi afişare) din suprafaţa activă este de 25mm;

Indicarea lovirii suprafeţei active a ţintei se face prin semnalizarea luminoasă intermitentă timp de 5 secunde;

Observarea loviturii ţintei se face direct, imediat după percuţie;

Timp de instalare: 10 la 15 minute de către 2 militari;

Posibilităţi de transport: manual de către 2 militari;

Modul de alimentare cu energie electrică: emiţătorul şi receptorul se alimentează independent de la o sursă de curent continuu – baterie de acumulatoare de 12Vcc , sau de la reţeaua electrică de 220Vca;

Variaţia acceptabilă a tensiunii sursei de alimentare: +10%.

„Dispozitivul pentru verificarea deprinderilor” serveşte pentru învăţarea antrenarea şi verificarea nivelului de instruire al militarilor în vederea executării întrunite a operaţiilor de tragere cu armamentul de infanterie: executarea ochirii, mânuirea lină a trăgaciului, oprirea respiraţiei, aşezarea corectă şi menţinerea patului armei pe umăr.

Oferă posibilitatea militarilor, care se instruiesc, să-şi corecteze singur greşelile în executarea întrunită a operaţiunilor de tragere, să se auto-instruiască. Tragerea se execută cu pistolul mitralieră, fără consum de muniţii, asupra ţintei brâu, instalată în teren la distanţa de 100m, sau asupra ţintei reduse amplasată în cameră la distanţa de 5m sau 10m, pe timp de zi sau de noapte.

CARACTERISTICI TEHNICE.

Tipul armei pentru instruire: pistol mitralieră AKM cu pat de lemn.

Locul de instruire: în teren sau încăpere.

Distanţa la care se execută antrenamentul: 

· ţinta brâu de teren          100 m.

· ţinta redusă în cameră   5 m sau 10m.

Operaţii verificate în timpul antrenamentelor:

· executarea ochirii

· oprirea respiraţiei

· mânuirea lină a trăgaciului

· aşezarea corectă şi menţinerea patului armei pe umăr.

        Tensiune de alimentare:

· reţea de curent alternativ de 220V-50Hz

· acumulator tip auto de 12Vcc

        Puterea consumată:

· la reţea 22VA

· de la acumulator 12W

       Condiţii de funcţionare:

· temperatura mediului: -10....+15gr.C

· umiditatea relativă max. 85%

· mediu lipsit de agenţi corozivi şi praf excesiv

  Dimensiuni de gabarit în stare ambalată (mm):        LxBxH=880x320x480

  Greutatea totală în stare ambalată         45kg

dintre care:  - aparatul propriu zis  18 kg 

                   - anexele                       12 kg

                   - lada                             15 kg.

      Condiţii de depozitare şi păstrare:

· temperatura mediului -30....+50gr.

· umiditatea relativă    max. 85%

· mediu lipsit de agenţi corozivi şi praf excesiv

DESTINAŢIA, COMPONENŢA ŞI METODICA FOLOSIRII TURELELOR DE INSTRUCŢIE „TAB” ŞI „BMP”.

Simulatorul mitralierelor de pe TAB este destinat pentru cunoaşterea armamentului, muniţiei, dispozitivelor de ochire şi observare, precum şi pentru învăţarea operaţiunilor de tragere şi armament în condiţiile şedinţelor prevăzute în Regulamentul tragerii cu armamentul de infanterie.

Simulatorul asigură instruirea concomitentă a  3 militari având un program de instruire de 21 de ore/om/ciclu şi permite parcurgerea următoarelor etape de instruire:

cunoaşterea dispozitivelor de ochire şi observare a armamentului şi muniţiei de pe transport;          17. Bucşă                                                                       - 2 buc.

          18. Cârpă de şters                                                          - 1 buc.

          19. Husă                                                                         - 2 buc.

          20. Şurubelniţă                                                               - 1 buc.

          21. Secundamer                                                              - 1 buc.

          22. Lanternă                                                                    -1 buc.

                                    ACCESORII

5. Bandă de hârtie                                                       - 2 buc.

6. Oglindă                                                                   - 3 buc.

7. Şurub                                                                      - 6 buc.

8. Bec electric de 3,5 V                                              - 2 buc.

2.Destinaţia aparatelor şi dispozitivelor de instrucţiune a Lăzii şi procedeele de folosire

14. Paşaportul serveşte pentru verificarea conţinutului deplin a lăzii, cum se întrebuinţează aparatele şi dispozitivele din ea, ce nereguli sunt şi pot să apară, metodele de înlăturare a lor, transportarea şi lista de introducere a schimbărilor.

15. Ortoscopul dioptric se întrebuinţează la însuşirea regulilor de tragere din pistoalele mitraliere (AKM, AKMS), mitralierelor PK (PKS) şi SGMB.
16. Ortoscop pentru înălţătoarele optice  este destinat pentru controlul ochirii corecte la studierea regulilor de tragere din armamentul cu înălţătoare optice şi înălţătoare optice-electronice.
17. Fixatorul ochirii este destinat pentru controlul ochirii uniforme şi corecte la distanţele reale.
18. Sticla laterală este destinat pentru controlul ochirii corecte la distanţele reale din AKM şi mitraliere.
19. Rigla de tragere (pentru armamentul cu glonţ) este destinat pentru studierea regulilor de tragere şi îndeplinirea ochirii corecte din armele cu glonţ. Dispozitivul se întrebuinţează în complect cu cătarea, complect de reticule a înălţătoarelor optice şi fixator magnetic.
20. Rigla de tragere pentru aruncătoarele de grenade este destinată pentru studierea regulilor de tragere şi ochirea corectă din aruncătoarele de grenade AG-7, SPG-9, de asemenea din tunul MLI. Se întrebuinţează împreună cu cătarea, complect de reticule înălţătoarelor optice şi fixator magnetic.
21. Cătarea este destinată pentru:
· demonstrarea poziţiei corecte a cătării armei;

· demonstrarea vizuală de proporţie a dispozitivului de ochire şi a ţintei la distanţe diferite;

· demonstrarea greşelilor aduse la ochire;

· demonstrarea scoaterii punctului de ochire la vânt şi mişcarea ţintei;

· lămurirea regulilor de corectare a focului (tragerii).

22. Reticulul înălţătoarelor optice este destinat pentru însuşirea ochirii cu ajutorul înălţătoarelor optice cu reticule de zi şi de noapte pentru diferite înălţătoare.

23. Arătătorul magnetic este destinat pentru controlul ochirii corecte şi uniforme la distanţe micşorate ziua şi noaptea. Pe mânerul arătătorului sunt îndeplinite găuri cu mărimile de  -3,5 şi 10 mm ziua şi de 6,10 şi 20 mm noaptea.

24. Imitatorul tragerii serveşte pentru controlul ochirii corecte şi uniforme pe timp de noapte – imită focul inamicului.

25. Ecranul serveşte ca teren de tragere.

26. Lada   serveşte pentru amplasarea în el a tuturor dispozitivelor şi aparatelor, şi pentru instalarea pe el a ecranului şi imitatorului tragerii.

                             Secvenţa finală: 5 min. 

· petrecerea pe scurt a bilanţului şedinţei. 

· de  reamintit tema şi subiectele de studii. 

· de indicat la gradul însuşirii materialului. 

· anunţarea studenţilor care s-au evidenţiat pozitiv şi cei mai pasivi. 

                       -    darea sarcinii pentru pregătirea individuală.  

                                            Conducătorul şedinţei

_________________________                                        _________________________
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