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                                          „Tactica generală”.

TEMA 10: Lupta antiblindate (antitanc).

Subiecte de studiu:
1.Istoria apariţiei tancurilor pe cîmpul de   luptă. Caracteristicile de luptă a tancurilor – 20 minute. 

2. Procedeele de acţiuni a blindatelor  pe câmpul de luptă .Indicii de demascare    şi locurile vulnerabile– 20 minute.
3. Mijloacele şi metodele de  luptă cu  tancurile şi maşinile blindate – 30 minute.
Bibliografia:  1. Regulamentul de luptă al trupelor terestre.
                        2. Metodica pregătirii tactice (pluton, grupă, soldat).
1.Istoria apariţiei tancurilor pe cîmpul de   luptă. Caracteristicile de luptă a tancurilor. 

Tancurile şi maşinile blindate sunt cele mai importante ţinte pentru soldat pe cîmpul de luptă şi în acelaşi timp şi cele  mai periculoase,care trebuie să fie nimicite în primul rînd. 

Pentru a învinge în lupta antiblindate trebuie a cunoaşte  părţile puternice şi slabe a blindatelor şi caracteristicile  lor de luptă. 

Primul tanc a fost inventat de englezi şi a apărut pe cîmpul de luptă în primul război mondial. 
Viteza de   deplasare a primelor tancuri era de 5 – 7 km/h.
Apariţia tancului pe cîmp de luptă provoca panică şi demoraliza armata inamicului.
În războiul  al doilea mondial  toate operaţiunile militare de valoare s-au desfăşurat cu succes numai datorită folosirii cu pricepere a trupelor blindate, care au devenit prin urmare forţa principală a trupelor de uscat.
Din punctul de vedere al cantităţii deproducere a tancurilor, statistica demonstrează că în perioada anilor 1946 -1987 ţările alianţei NATO au produs peste 60 mii, iar ţările pactului de la Varşovia – peste 100 mii tancuri, din care fostei URSS îi reveneapeste 87 mii.
Tancul  Challenger – 1 (Marea Britanie).

În dotarea din anul 1988.

Lungimea                     - 9,5 m;

H (înălţimea)                - 2,6 m;

Lăţimea                         - 3,6 m;

Masa                             - 62 tone;

Puterea                          - 1200 C/P;

Viteza max                    - 56 km/h.

Distanţa de parcurs        - 450 km;

Armament:  

 - tun                              - 120 mm

 - mitralieră                    - 2 x 7,62 mm PKT;

Muniţii:                           - 64 obuze;                                                  

                                       -  4000  cartuşe  (7,62mm);

Echipaj                           - 4 persoane.

Tancul T-90. (Federaţia Rusă)
În dotare din 1993.

Lungimea                      - 9,5 m;
Înălţimea                       - 2,2 m;
Lăţimea                         - 2,2m
Masa                             - 46,5tone
Puterea                          - 840 C/P;
Viteza                             - 60 km/oră;
Distanţa de parcurs        - 550 km;

Armament:                                          
   -125 mm  Tun  (distanţa de tragere 100-5000m, cadenţa7-8 lov./min)
   - 12,7 mm mitralieră  AA ;
   - 7,62 mm mitralieră PCT;
   - RATD - 9 K19;
Muniţii:                            - 43  obuze;
                                          - 300 cartuşe (12,7 mm);

                                          - 2000 cartuşe (7,62 mm);

Echipaj                              - 3 persoane.

Tancul „Leopard 2“ (Germania)
În dotare din 1979. 
Lungimea                    - 9,7 m;
Înălţimea                     - 2,5 m;
Lăţimea                       - 3,7 m;
Masa                           - 62 tone;
Puterea                         -1500 C/P;
Viteza                        - 72 km/oră;
Distanţa de parcurs      - 550 km;
Armament:                                           
    - 120 mm Tun „Reinmetal"    D=2500m

    -  2  x 7,62 mm mitralieră.  

               
      Muniţii:                               - 42 obuze;

                                              - 5500 cartuşe  7,62 mm

Echipaj                                - 4 persoane.

Tancul Ml A2 „Abrams" SUA, în dotare din 1992.
Lungimea                   - 9,8 m;

Înălţimea                    - 2,4 m;

Lăţimea                      -3,6 m;

Masa                          - 62  tone;
Puterea                       -1500 C/P;
Viteza                         - 67 km/h;
Distanţa de parcurs    -391 km;

Armament:                                           

- 120 mm tun; (distanţa de tragere 2700m, cadenţa 7-8 lov./min)

- 12,7 mm mitralieră;

- 2 x 7,62 mitralieră;

Rezerva de muniţie:  - 42 obuze;

                                     -1000 cartuşe (12,7mm);

                                     - 12400 cartuşe (7,62mm).
     Echipaj                        - 4 persoane.

Tancul Mercava (Israel)În dotare din 1989.
Lungimea                      - 7,6 m;
Înălţimea                       - 2,6 m;
Lăţimea                         - 3,7 m;
Masa                             - 64 tone;
Puterea                          -1200 C/P;
Viteza                           - 55 km/oră;
Depărtarea de parcurs  - 500 km;
Armament:      - 120 mm tun; (distanţa de tragere 2400m)

                        - aruncător de mine 1 x 60;

                        - 3 x 7,62 mm mitralieră;
     Muniţii:           - 50 obuze; -10000 cartuşe;

                       -30 mine(bombe).

Echpaj            - 4 persoane           

2. Procedeele de acţiuni a blindatelor  pe câmpul de luptă .Indicii de demascare    şi locurile vulnerabile.

Prin caracteristicile lor deosebite, tancurile reprezintă principala forţă de izbutire a
trupelor de uscat. Echipate cu motoare puternice, ele pot străbate în afara drumurilor
 puternic frământat, pot urca şi coborî pante cu înclinări variabile, pot traversa
cursuri de apă, pot aborda şanţuri cu lăţimi însemnate, iar iarna îşi pot croi drum printr-
un teren acoperit cu un strat relativ gros de zăpadă. Toate acestea, arată marea capacitate
de trecere a tancurilor.

Fiind echipate cu tun şi mitraliere tancurile au o putere de foc însemnată, pe care o pot utiliza atât de pe loc, cât şi din mişcare. Puterea mare de foc permite tancului să lupte eficace atât împotriva infanteriei şi artileriei, cât şi împotriva maşinilor blindate.
În afara faptului că are posibilitatea de a se deplasa cu viteză apreciabilă în terenuri variate, precum şi de faptul că dispune de o mare putere de foc, tancul este protejat printr-un blindaj de oţel care-1 apără împotriva armamentului de infanterie, precum şi majorităţii grupelor de foc de artilerie.
Deplasarea rapidă în teren variat, focul puternic şi protecţia blindaj  fac ca tancul să reprezinte unul din principalele mijloace pentru nimicirea forţei vii şi a tehnicii pe câmpul de luptă.
Tancurile pot fi utilizate în toate situaţiile şi formele de luptă cunoscută: în cercetare, în lupta de întâlnire, în ofensivă şi în apărare.
In ofensivă subunităţile de tancuri, în cooperare cu infanteria , artileria, subunităţile de geniu şi
cu trupe de alte arme îndeplinesc o serie de misiuni cum sânt nimicirea tancurilor, forţei       
vii, mijloacelor de foc şi tehnicii de luptă ale inamicului , printr-un atac hotărâtor şi 
neîntrerupt; dezvoltarea ofensivei în adâncimea apărării, menţinerea aliniamentului şi
obiectivelor cucerite pe timpul atacului; respingerea contraatacului executat cu tancuri şi
infanterie, precum şi urmărirea trupelor ce se retrag.

In luptă tancurile pot acţiona în cadrul subunităţilor proprii sau cu subunităţile de     infanterie. În acest caz, tancurile au misiunea de a sprijini nemijlocit lupta infanteriei, de a-i deschide drum prin rezistenţele inamicului cu ajutorul focului şi al şenilelor.
Distanţele şi intervalele dintre tancuri în ofensivă se stabileşte în funcţie de rolul, pe care acestea îl au în ofensivă, de faptul dacă sânt sau nu pe direcţia principală de atac, de natura terenului etc. Obişnuit, intervalul dintre tancuri variază între 50 şi 150 m. Printre alte considerente, acest interval este dictat şi de necesitatea asigurării sprijinului reciproc cu foc între maşinile blindate. Astfel de dispunere ne atrage atenţia asupra faptului că, lupta împotriva subunităţilor de maşini blindate impune o organizare a subunităţii antitanc în echipe şi o acţiune simultană a acestora, astfel încât tancurile să fie lipsite de posibilitatea de a se sprijini cu foc între ele.
In timpul atacului tancurile deschid focul din mers cu tunurile şi mitralierele asupra  forţei vii şi a armamentului de pe limita dinainte şi, din adâncimea apărării şi încearcă să realizeze culoare prin obstacolele plantate . Se înţelege că timpul de întârziere sau de oprire a mişcării va fi cu atât mai mare cu cât obstacolul este mai greu de trecut, mai bine aşezat, au folosit mai raţional avantajele oferite de teren.    
În lupta de ofensivă subunităţile de tancuri, pentru a-şi surprinde inamicul execută manevră în vederea învăluirii şi ocolirii acestuia, la executarea unor astfel de manevre maşinile blindate ocupă repede şi în ascuns aliniamente favorabile şi încearcă să folosească eventualele intervale, flancuri descoperite şi goluri din dispozitivul apărării, pentru a lovi prin surprindere în flanc şi în spate. în acest scop ele ocolesc înălţimile prin locuri joase, pentru a se apropia cât mai mult  de poziţia de apărare. Cunoscând acest mod de acţiune al tancurilor se pot determina direcţii probabile pe care se vor executa învăluirile şi ocolirile. Aceste direcţii trebuie avute în vedere la organizarea apărării antitanc, chiar dacă ele vin lateral sau din adâncimea apărării.
Locurile vulnerabile ale tancurilor şi maşinelor blindate
Indicii de demascare a tancurilor  şi maşinelor blindate. 

Descoperirea tancurilor se face prin observarea câmpului de 

luptă, iar în anumite condiţii şi prin ascultare.
    Tancurile, autotunurile, maşinile blindate pot fi descoperite de 

la distanţe mari supraveghind căile de acces către poziţiile noastre.

Deasemenea după : 

     - norul de praf, care ne  indică şi asupra direcţiei de mişcare. 

     - zgomotul produs de motoare.

     - flacăra produsă la gura ţevei armamentului aflat la bord şi 

zgomotul caracteristic al tragerilor.

     În zilele senine, în urma reflectării razelor solare, diversele 

suprafeţe exterioare ale maşinilor blindate sclipesc. 

Cele mai vulnerabile locuri  sunt :
     - aparatele de observare şi ochire, farurile care se distrug cu 

       focul armamentului cu glonţ.

     - şenilele se distrug cu ajutorul grenadelor de mână antitanc, 

       minelor antitanc.

     - turela şi corpul blindat se distrug cu ajutorul proiectilelor 

       subcalibru şi cumulative.

     - placa frontală se distruge cu ajutorul grenadelor de mână 

       antitanc, de asemenea cu ajutorul vaselor cu lichid incendiar.

     - placa de blindaj laterală  se distruge cu ajutorul proiectilelor

       cumulative.

     Un loc vulnerabil este aşa-numita „Zona moartă" în faţa 

     tancului (până la 30 m).

Sistema de protecţie a tancului.

1. Protecţia dinamică.

2. Protecţia activă.

3. Sistema de bruiaj infraroşie(pentru dezorientarea RATD).

4. Sistema de înştiinţare a echpajului despre iradiere laser.

5. Sistema automatizată antiincendiară.

6. Sistema de protecţie a echpajului contra factorilor distructivi a ANM.

3. Mijloacele şi metodele de  luptă cu  tancurile şi maşinile blindate .

Acţiunile subunităţilor în lupta cu tancurile şi maşinile blindate au drept obiectiv scoaterea lor din luptă. îndeplinirea acestei misiuni presupune utilizarea unor mijloace adecvate de luptă.
La scurt timp după apariţia tancurilor şi maşinilor blindate pe câmpul de luptă au fost elaborate mijloacele de combatere a acestuia.
Studiindu-le caracteristicile tactico-tehnice, specialiştii militari au conceput şi construirea armamentului care să asigure superioritatea în confruntare cu maşinile blindate. Unul din primele mijloace de luptă împotriva tancului 1-a constituit tunul antitanc, capabil să execute trageri cu proiectil perforante şi explozive la distanţe relativ mari. Pe măsură ce tehnica s-a dezvoltat s-au construit şi alte mijloace antitanc. In prezent trupele sânt înzestrate cu o gamă relativ mare de mijloace de luptă împotriva maşinilor blindate: tunuri antitanc de diferite calibre - pentru a acţiona împotriva variaţiei de tipuri de maşini blindate, mine antitanc, aruncător de grenade antitanc, aruncătoare de flăcări, mijloacele de fumizare şi incendiare etc. De remarcat că aceste mijloace nu se substituie între ele, ci se completează reciproc în lupta desfăşurată   împotriva maşinilor blindate.

În calitate de armament antitanc pentru prima dată au fost folosite armele de infanterie, puşca, carabină şi puşca – mitralieră care aveau capacitatea de perforare a cutiei blindate cu grosimea de 10 – 12 mm. Mai tîrziu în dotarea infanteriei a apărut puşca antitanc de calibru 12,7 mm care avea capacitatea de perforare a foii blindate cu grosimea de pînă la 30 mm. Mai tîrziu a apărut şi tunul antitanc de calibru 45 mm cu o capacitate de perforare a blindajului de pînă la 100 mm.

În perioada războiului al 2-lea mondial a apărut grenada cumulativă, creată de către savanţii germani. Ea a primit denumirea de „Faust” şi avea capacitatea de perforare a foii de metal cu grosimea de 150-200 mm.

Principiul de acţiune al acestei grenade cumulative antitanc se foloseşte larg şi pînă în ziua de azi în confecţionarea celor mai moderne proiectile şi rachete antitanc.

Factorii de distrugere a acestor proiectile sunt:

                - presiunea înaltă  care se creează după perforarea blindajului în spaţiul închis al tancului (ML) care duce la moartea momentală a echipajului;

                - schijele formate din foaia blindată care zboară în toate direcţiile cu viteză foarte mare.

Odată cu apariţia armamentului cu efect cumulativ s-au întreprins măsuri pentru a construi cutia tancurilor cu rezistenţă sporită. Astfel a apărut tancul cu blindaj combinat.

Blindajul combinat a micşorat capacitatea de perforare a şuviţei cumulative şi a mărit rezistenţa tancurilor. În schimb această construcţie a devenit cu mult mai costisitoare şi mai vulnerabilă pentru proiectilele perforante – antiblindate.

În scopul de a mări rezistenţa şi împotriva proiectilelor perforante – antiblindate, a fost inventat blindajul triplu, care este compus din foaia blindată, umplutura din cauciuc, un strat din plastine de oţel şi iarăşi foaie blindată.

Această construcţie a blindajului a devenit practic rezistentă la ambele feluri de proiectilele antitanc (cu efect cumulativ şi perforante – antiblindate).

Un mare neajuns al acestui blindaj a rămas cheltuielile mari şi tehnologii costisitoare.

Tancurile care sunt construite din  un strat, combinat şi triplu se numesc tancuri cu blindaj pasiv.
Prin anii 1985 a fost inventat tancul cu cutia blindată de tip activ – pasiv. Cutia tancului construită dintr-un strat blindat a fost învelită cu o „cămaşă” alcătuită din multiple cutii  umplute cu exploziv. Nimerind proiectilul cu efect cumulativ într-una din cutii , ea explodează şi rupe în două şuviţa cumulativă, micşorîndu-I astfel capacitatea de perforare.

Un alt mare efect de apărare împotriva proiectilelor cumulative au foile de metal subţire (sau din cauciuc) cu care se îmbracă cutiile tancurilor. Aceste foi au primit denumirea de ecrane. Proiectilul cu efect cumulativ lovindu-se de „ecran” explodează şi formează prematur şuviţa cumulativă. Datorită faptului, că partea din faţă a şuviţei cumulative se deplasează cu o viteză mai mare de cît partea din spate, şuviţa se alungeşte şi îşi pierde din capacitatea de perforare.

Aceste „ecrane” sunt folosite, de regulă, la protecţia părţilor laterale al tancurilor.

Prin anii 1985 – 1987 a fost inventată o nouă metodă de luptă contra tancurilor, aşa numit tunul de aviaţie, instalat pe maşina de luptă (MLI – 2), care are calibru de 30 mm şi o cadenţă mare de tragere. Executînd foc cu rafale asupra tancului se distrug aparatele optice, iar în interiorul tancului se formează vibraţii de la loviturile proiectilelor. În urma acestor vibraţii se  scoate din funcţie aparatajul radioelectronic, optic şi tancul devine orb.Este ştiut faptul că cele mai periculoase mijloace şi mai puţin costisitoare sunt mijloacele portative antitanc. 
Mijloacele de luptă cu tancurile şi maşinile blindate ale marilor unităţi şi subunităţi de infanterie motorizată:
· RATD - rachete antitanc dirijate cu precizia de nimicire 0,9;
· Tunul antitanc 100 mm (în divizionul antitanc);
· AG RPG-7;
· AG SPG-9 (în plutonul antitanc);
· Tunul 2A28 „Grom" (MLI);
· AG de o singură folosinţă RPG-18, 22, 26;
· Grenadele antitanc RCG-3 (de mână);
· Minele antitanc TM-57, 62, 72.
Din enumerarea de mai sus putem discerne însuşi conţinutul luptei antitanc, putem distinge uşor acţiunile ce se întreprind pentru a scoate maşinile blindate din luptă. Se înţelege că tunurile, aruncătoarele de grenade, rachetele şi maşinile antitanc sânt utilizate pentru a distruge maşinile blindate prin acţiune mecanică dezvoltată de muniţia respectivă la izbirea ei de blindaj sau de alte părţi al tancului. Aruncătoarele de flăcări şi alte mijloace incendiare se utilizează pentru aprinderea unor elemente şi agregate, cum sânt motorul, rezervorul de carburanţi etc. în sfârşit mijloacele fumigene sânt folosite pentru orbire, pentru a-i îngreuna  echipajului din tanc observarea.
Aşadar, maşinile blindate pot fi distruse prin acţiunea muniţiilor explozive, perforante, a substanţelor incendiare şi a substanţelor fumigene. La aceste mijloace trebuie de adăugat pe acele care pot concura la încetinirea sau oprirea mişcărilor maşinilor blindate şi anume obstacolele de toate categoriile - escarpe, contra escarpe, abatize, şanţuri antitanc, baraje, etc.
Tancurile şi alte maşini blindate a inamicului sânt cele mai importante şi cele mai periculoase ţinte pentru soldat pe câmpul de luptă.
Totodată tancul nu este sperietor pentru soldat, dacă soldatul împotriva lui acţionează cu dârzenie şi chibzuitor, cunoaşte bine caracteristicile tactico-tehnice ale lui, locurile vulnerabile şi cu pricepere întrebuinţează arma sa.
Alegerea mijloacelor şi metodelor pentru nimicirea maşinilor de luptă a inamicului depinde de situaţia concretă. Pentru nimicirea tancurilor şi alte ţinte blindate în luptă se întrebuinţează: RAD, aruncătoarele de grenade, grenadele antitanc, minele antitanc şi de asemenea focul din armele cu glonţ.
Dacă spre poziţia (locaş) se apropie tancul şi el nu a fost nimicit din aruncătorul de grenade antitanc, atunci trebuie de aşteptat până când el se va apropia la distanţa de 25-30 m.

La aşa o depărtare mică tancul cu focul său nu prezintă nici un pericol, deoarece chiar cu cea mai mare înclinaţie a tunului şi mitralierei focul lor nu poate nimici soldatul. Momentul acesta trebuie de folosit pentru aruncarea grenadei antitanc.
Nu este exclusă posibilitatea, ca grenada antitanc aruncată de soldat nu va nimici
tancul, în cazul dat trebuie de efectuat saltul prin tranşee într-o parte sau de culcat la
fundul tranşeei, iar când tancul va trece, repede de aruncat grenada în bord sau în pupa
tancului. După explozie de pregătit pentru tragerea sau nimicirea echipajului, care
părăseşte tancul nimicit.
În timpul aruncării grenadei asupra tancurilor, MLI (TAB) ale inamicului ce     . înaintează, deplasarea, punctul de ochire, corectarea are o importantă hotărâre fiindcă  grenadele antitanc produc nimicirea numai la lovitura directă în ţinta blindată. Asupra tancului, care se mişcă asupra soldatului, grenada este necesar de aruncat în  întâmpinarea  lui, ca pe ţinta verticală in care nu se mişcă, luând în consideraţie, ca în timpul mişcării  maşină să dovedească să parcurgă 5-10 m.
La aruncarea grenadei asupra tancului ce se mişcă de-a lungul frontului la 15-20 m de la soldat cu viteza aproximativ 15 km/h, punctul de ochire este necesar de deplasat cu 0,5  din corpul tancului de la stratul dinainte al blindajului lateral.
Lupta cu tancurile şi alte blindate ce se mişcă se poate duce la folosirea minelor   antitanc. Minele antitanc pe teren se instalează cu ajutorul puitorilor de mine, iar soldatul cu mâna.
Lupta cu maşinile blindate ale inamicului pot duce de asemenea mitraliorii  şi lunetistul, deschizând focul asupra aparatelor de observare şi ochire.
În cazul apărări, la ordinul comandantului de grupă pentru lupta cu tancurile inamicului se poate numi un soldat, care folosind cutele terenului, sub acoperirea focului grupei sau fumurilor se deplasează cu grenadele antitanc spre ţintă şi o nimiceşte.

Posibilităţile de luptă a armamentului din dotarea grupei de infanterie motorizată  cu tancurile inamicului.

Pentru a calcula posibilităţile de luptă a mijloacelor de foc antitanc a unei subunităţi militare cu tancurile inamicului este folosit coeficientul eficacităţii al mijloacelor de foc. Acest coeficient arată cîte tancuri poate să nimicească mijlocul de foc antitanc pe timpul luptei înainte de a fi al însuşi nimicit.

                         Coeficientul eficacităţii a mijloacelor de foc antitanc

	                      Arma

Forma de luptă
	SPG-9
	AG – 7
	RATD
	ML
	Tanc

mediu

	În apărare
	1,0
	0,3
	2,0
	2,0
	2,5

	În ofensivă
	0,8
	0,2
	1,5
	1,0 (1,5)
	2,0


	Denumirea mijloacelor antitanc
	Ofensiva asupra inamicului care se află în apărarea din timp pregătită
	Ofensiva asupra inamicului care se află în apărare pregătită din grabă
	În timpul respingerii contraatacului

	AG – 7
	0,2
	0,2
	0,2

	SPG-9
	0,5
	0,8
	1,0

	MLI-1
	1,0
	1,3
	1,5

	RATD 
	1,0
	1,3
	1,5

	Tanc


	0,5
	0,8
	2,0


Anexa. Coeficientul se măreşte de 1,5 ori în timpul ducerii focului asupra MLI al inamicului şi de 2 ori in timpul ducerii focului asupra TAB.

a) În apărare

Grupa de infanterie avînd în dotare ML şi RPG – 7, ocupă, amenajează şi apără o poziţie de apărare pe un front de pînă la 100 m şi i se indică o fîşie de tragere de  150 – 200 m. Pe acest front inamicul atacă folosind 1-2 tancuri.

Comandantul de grupă, ştiind coeficientul eficacităţii mijloacelor de foc antitanc poate uşor să calculeze posibilitatea de luptă a grupei de infanterie cu tancurile inamicului: (1 ML x 2,0) + (1 RPG – 7 x 0,3) =2,3

Calculele efectuate arată, că grupa de infanterie motorizată care are în dotare 1 ML şi 1 RPG – 7  poate să nimicească în apărare pînă la 2,3 tancuri ale inamicului.

Din practică se ştie că pentru a zădărnici ofensiva inamicului este necesar de a nimici cel puţin 50% din forţele şi mijloacele lui.

Cunoscând posibilităţile de luptă a grupei şi comparând cu misiunea ce-i revine, comandantul de grupă în situaţia dată poate face ferm concluzia că grupa de infanterie este în stare să îndeplinească misiunea primită fără ajutorul eşalonului superior.

b) În ofensivă

Grupa de infanterie avînd în dotare 1 ML şi RPG – 7 atacă pe un front de pînă la 50 m.

În apărare, inamicul pe 100 m de front poate să aibă pînă la 1 tanc.

Comandantul de grupă ştiind coeficientul eficacităţii mijloacelor de foc antitanc în ofensivă, calculează şi află posibilităţile de luptă a grupei cu tancurile inamicului: (1 ML x 1,0) + (1 RPG – 7 x 0,2) = 1,2

Din calculele efectuate se vede că grupa de infanterie dotată cu ML şi RPG – 7 poate să nimicească în ofensiva pînă la 1,2 tancuri ale inamicului.

Comparînd datele obţinute cu cele ştiute din timp, comandantul de grupă face concluzia că grupa de infanterie care are în dotare  sa un MLI-1 şi RPG – 7 poate să înainteze cu succes  pe un front de pînă la 50 m. 







